
RED RHINO REDSCREENRED RHINO REDSCREEN

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Die Red Rhino “RedScreen” 3-Fraktionen Siebanlage  ist mit
einem Aufnahmetrichter, einem Doppeldecksieb, sowie einem
Kubota Dieselmotor und drei Förderbändern ausgestattet, die
alle auf einem zuverlässigen Raupenfahrwerk montiert sind und
sich mit einer Kabelfernbedienung bequem steuern lassen. 

Die Austragsförderbänder für Grob - und Mittelfraktion, lassen
sich bequem hydraulisch ausklappen, sodass die Anlage in
wenigen Augenblicken einsatzbereit ist. Das Austragsband für
Feinkorn befindet sich am Heck der Anlage und verfügt über
eine hydraulische Verstellung der Auswurfrichtung, wodurch
sich die Anlage flexibel an ihren Einsatzort anpassen lässt.

Dank des einfachen Siebwechsels, lässt sich die Anlage in circa
20 Minuten auf die jeweils gewünschte Fraktionierung
umrüsten. Die Auswahl an Siebbelägen ist groß und kann auf
Kundenwunsch maßangefertigt werden, sodass die Anlage
perfekt zu Ihren Bedürfnissen passt.

Mit der Red Rhino “RedScreen” können Sie das Material direkt
dort sieben, wo es benötigt wird. Sie können Material mit einem
Bagger, Förderband oder direkt von einer Brechanlage aus
zuführen. Aufgrund des geringen Eigengewichts und der
kompakten Bauweise lässt sich die Maschine einfach
transportieren und eignet sich vor allem für beengte Baustellen
und Lagerplätze.

  STANDARDMERKMALE:

einfacher Siebwechsel
einfache Steuerung via Fernbedienung
hydraulisch klappbare Förderbänder
Kubota Dieselmotor mit 18,5 KW / 25 PS
Kraftstoffverbrauch: ca. 4 Liter pro Stunde
Durchsatzleistung: bis 80 to/h
zuverlässiges Kettenfahrwerk
CE-gekennzeichnet

  ABMESSUNGEN:

Breite Arbeitsmodus: 3.310 mm
Breite Transport: 1.880 mm
Länge Arbeitsmodus: 5.580 mm
Länge Transport: 4.290 mm
Ladehöhe: 2.190 mm
Gewicht: 2.800 kg

Alle Angaben sind ohne Gewähr
und Änderungen sind vorbehalten!

Angaben zu Gewicht und Maß können
 je nach Maschinenausführung abweichen!
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