M&R Maschinenhandel GmbH

e Schnellwechselwellen

« Drehmomentstarke Motoren
« Hoher Materialdurchsatz

Modell LD 5-8

Gewicht Tragergerat

Anzahl Wellen

Gewicht

Olflussmenge: 50 I/min

hydr. Anforderungen :
Betriebsdruck: 70-180 bar

Schaufelvolumen SAE

Durchsatz pro h 35 -50 to/h

Breite Siebflache 1215 mm

Schnittbreite

Jwww.minibrechanlage.de
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10mm Optional

Zum sieben von:

- Oberboden, Kompost, Kies, Sand

15mm Optional

Zum sieben von:

- Oberboden, Kompost, Kies, Sand

2omm Standard
Zum sieben von:

- Oberboden, Humus, Torf, Sand, Kies, Kompost

30mm Optional

Zum sieben von:

- Oberboden, Humus, Kompost, Lehm, Rindenmulch

40m m Optional

Zum sieben und bellften von:

- Oberboden, Humus, Kompost, Lehm, Rindenmulch,

Somm Optional

Zum sieben und belUften von:

- Oberboden, Humus, Kompost, Lehm, Rindenmulch,

@ www.minibrechanlage.de




M&R Maschinenhandel GmbH

Keine Leckolleitung notig

Zentralschmierleiste Verschiedene
Schnellwechsleraufnahmen

Leistungsstarke Motoren
mit Uberlastschutz

Wasserdichter
Kettenkasten mit

integrierter .
Sumpfschmierung ' Schnellwechselwellen

Stabile Kettenkasten

HochverschlieBfeste
Polyurethansterne mit
verstarkten Spitzen
Tiefloffelkontur

Schneide aus HB450

Weitere Modelle

LD 0.5 LD 1-2 LD 3-4 LD 5-8
far Radlader far Radlader fur Radlader fur Radlader
von von von von

1-2Tonnen 3 -4 Tonnen 5-8Tonnen

0.5-1Tonnen
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